
MITSUBISHI ELECTRIC

LA TORRE DE MADRID ES UN RASCACIELOS ICONICO CON UNA ALTURA DE 142 METROS Y 32 PLANTAS

Hotel Barceló Torre de Madrid con 
climatización de alta eficiencia

Climatización de alta eficiencia energética gracias al sistema VRF condensado por agua 
de Mitsubishi Electric en el Hotel Barceló Torre de Madrid.

La Torre de Madrid constituye un edificio histó­

rico emblemático situado en el centro de Ma­

drid. Finalizado en el año 1960 para la Com­

pañía Inmobiliaria Metropolitana y con una altura de 

142 metros y 32 plantas, a finales del 2016 se instaló 

un hotel de cinco estrellas, el Barceló Torre de Madrid.

La peculiaridad del edificio determinó la adopción 

de soluciones de climatización basadas en unidades 

terminales que primaran el confort térmico y acús­

tico. El alto rendimiento de los sistemas de caudal 

de variable de refrigerante VRF de Mitsubishi Electric

y la posibilidad de incorporar soluciones con unida­

des exteriores condensadas por agua (serie PQRY) 

decantaron la elección, ya que la doble recuperación 

que se produce en el anillo hidráulico, sumado a la 

condensación de las cámaras frigoríficas del edificio, 

permiten aprovechar el calor sobrante en sistemas 

secundarios de pre-calentamiento de agua fría des­

tinada a ACS antes de llegar al cuarto de calderas, 

consiguiendo de esta forma una reducción muy con­

siderable del combustible utilizado para dar servicio 

de ACS a todo el hotel.
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El proyecto alcanzó el galardón de finalista PLATA en 
Electric

La reforma integral del edificio fue diseñada por 

BOD Arquitectura e Ingeniería, que además alcanzó 

el galardón de finalista PLATA en la 3a Edición de los 

prestigiosos Premios 3 Diamantes de Mitsubishi Elec­

tric, que premian y reconocen los proyectos que fo­

mentan la eficiencia, el diseño y la innovación.

Edificio histórico con una arquitectura singular
El proyecto de climatización del Hotel Barceló Torre 

de Madrid, englobado dentro de la reforma integral 

de un edificio histórico, supuso un enfoque global en 

cuanto a la necesidad de compatibilizar soluciones 

técnicas de alta eficiencia con una reducida dispo­

nibilidad de espacios de servicio típica en los usos 

destinados a hoteles en edificios de gran altura.

La peculiaridad de la estructura de hormigón exis­

tente añadió un reto de mayor envergadura que se

3a Edición de los Premios 3 Diamantes de Mitsubishi

resolvió satisfactoriamente gracias a un estudio de 

detalle de las zonas críticas y la aplicación de la tec­

nología BIM. La pre-construcción virtual de las insta­

laciones permitió optimizar los recursos constructivos 

constituyendo una primera medida de eficiencia ener­

gética aplicada a la construcción.

Soluciones innovadoras con alta eficiencia  
energética
Con la finalidad de conseguir la más alta eficiencia 

energética, se apostó por un sistema VRF de con­

densación por agua de Mitsubishi Electric (unidades 

PQRY) con bucles hidráulicos centralizados y compar­

tidos con otros servicios, que permite sinergias con 

otros sistemas conectados a los circuitos de conden­

sación, como la deshumectadora de piscina, centra­

les frigoríficas de las cámaras de cocina, refrigeración

anerr.es
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Las medidas de eficiencia energética adoptadas 
en el campo de la climatización se ven apoyadas 
en el proyecto global de instalaciones por otras 
actuaciones complementarias

del grupo electrógeno, el tratamiento de los cuartos 

eléctricos o el CPD.

El hecho de centralizar los circuitos de conden­

sación permite adoptar una segunda recuperación: 

ante demandas opuestas de energía en el circuito 

de condensación por parte de las unidades PQRY, el 

sistema se autocompensa evitando el consumo de 

energía primaria en la central térmica o en las torres 

de refrigeración.

El Hotel Barceló Torre de Madrid cuenta con un 

total de 20 unidades exteriores condensadas por 

agua con recuperación de calor de la gama PQRY y 

capacidades comprendidas entre los modelos 200 y 

600. La climatización en habitaciones y zonas comu­

nes se resuelve con 354 unidades interiores de tipo 

conducto PEFY de media y alta presión respectiva­

mente. El aporte de aire primario en cada planta de 

habitaciones se realiza mediante tres recuperadores 

de calor de alta eficiencia.

Las medidas de eficiencia energética adoptadas 

en el campo de la climatización se ven apoyadas en 

el proyecto global de instalaciones por otras actua­

ciones complementarias: Instalación de iluminación

f j

LED, encendidos mediante control de presencia y re­

gulación de la intensidad en zonas comunes, super­

visión de consumos de agua, sistema de tratamien­

to y aprovechamiento de aguas grises, control de 

consignas o control de climatización por presencia 

en habitaciones.

El correcto funcionamiento de la Instalación se ga­

rantiza mediante un control centralizado, encargado 

de mantener las temperaturas de los bucles hidráuli­

cos en las condiciones óptimas para alcanzar los me­

jores rendimientos en todo momento. La inclusión de 

un sistema centralizado de gestión y control de las 

instalaciones es la garantía de la operativldad de to­

das estas medidas, optimizando el funcionamiento y 

reduciendo los costes de explotación. Las medidas 

de control se complementan con la implantación de 

un sistema de supervisión de consumos que analiza 

los parámetros de funcionamiento y los consumos de 

energía primarla en tiempo real.
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