B ARQUITECTURA

;CAMINAMOS HACIA LA INDUSTRIALIZACION
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO?

Por lo comdn, cuando uno piensa en qué significa que algo se produce de forma industrial nos suele venir a la mente
dos ideas. La primera, que estamos ante un producto que se ensambla en un lugar distinto a donde se consume, y la
- segunda, que el producto se ensambla repetidamente mediante una sucesion numerosa de procesos pautados y sale

de la fabrica terminado v listo para su consumo.

por ejemplo, el Centro Pompidou de Paris,
siendo irénicamente un icono de la arquitec-
tura high-tech.

Pero también, y muy fundamentalmente,
el medelo tradicional aporta flexibilidad ante
las indefiniciones del propio Cliente o de lo
que se puede (o se podia) llegar a reflejar en
un proyecto técnico.

Precisamente, es en este Ultimo factor
donde el Building Information Modelling
(BIM) ha venido para cambiar radicalmente las
cosas, y posibilitar, ahora si, que la industria-
lizacién progrese y, desde luego, con mayor
profundidad de lo logrado hasta ahora.

Caracteristicas BIM
Tres caracteristicas de la metodelogia vy herra-
mientas BIM, posibilitan de forma critica que
esta atdvica necesidad de sobrefraccionar
la obra en aras de su flexibilidad deje de ser
imprescindible:

e La visualizacion 3D. Permite tener un
reflejo certero y anticipado de lo que real
mente va a ejecutarse, posibilitandc una

involucracién anticipada de todos los agentes,
incluso aquellos no técnicos, para una toma
de decisiones realmente informada. Se logra
asi el "verlo para entenderlo pero sin tener
gue demoler nada en caso de que una vez
visto se llegue a la conclusion de gue no vale
lo ejecutado.

* Preconstruccion / Clash Detection. BIM
consiste en ensamblar y conectar objetos,
gemelos digitales de los reales, igual a cémo
se harfa en una fabrica, taller u obra. Asipode-
mos detectar todas las interferencias entre
ellos y definir con total precision los métodos
y formas de conexion entre ellos. Esta funcio-
nalidad es crucial si queremos trasladar offsite
el maximo de tareas de ensamblaje, vy que
una vez lleguen a obra estos “macroelemen-
tos” encajen entre si y con los que no hayan
sido externalizados.

¢ Common Data Environment. Un
modelo BIM es un repositorio Unico y cen-
tralizado gue agrupa todos los datos de los
objetos que van a disponerse en obra. No
sélo los relativos a su forma tridimensional,

sino a todo el conjunto de datos que scn
necesarios para poder entender el objeto a
la hora de ejecutarlo v ponerlo en obra. Esto
posibilita un flujo de informacién esencial a la
cadena de suministro para la industrializacidn
del proceso.

Por fortuna, el mundo de la construccion,
y mas concretamente el de la edificacion, no
es ajeno al proceso de transformacion digital
que esté experimentando la préctica totalidad
de los sectores productivos. BIM es la capa
esencial para esta digitalizacion del sector.

Representa un cambio radical en los
modos y posibilidades de concebir, planificar,
construir, operar y mantener los edificios.
Y como hemos visto, hace posible que pro-
cesos tan criticos y necesarios para el incre-
mento de la productividad del Sector como es
la industrializacién puedan por fin plantearse
de forma sdlida.

En conclusién, gracias al BIM avanzamos
hacia la industrializacion de la Construccion.
Poco a poco, pero ahora si que de forma
firme. «
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Zehnder Ribbon. Un diseno de inspiracion
arquitectdnica que dibuja nuevas sensaciones
en el cuarto de bano. Como si una cinta de acero
cruzara €l radiador, los tubos planos saltan de
nivel creando la combinacién perfecta de forma
y funcion. Para’ estiio y el confort en su
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blaje y acabado en el mismo lugar donde  obvias y evidentes: se logra una importante
seran usados. anticipacion de la produccion y una reduccion
Pues bien, es esta Ultima caracteristica, la  también relevante de los plazos.

referente al nUmero de operaciones gue se Estoy pensando ahora en el aprovecha-
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La construccion de edificios, sin embargo,
rompe sistematicamente con estas dos
caracteristicas: los edificios suelen ser Unicos,
y cuando se repiten no lo hacen en cantidades
"industriales”Y ademés, por sus caracteris-
ticas volumétricas, requieren siempre, por
pocas que sean, de operaciones de ensam-
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hacen in situVs ex situ, la que entiende el sec-
tor de la edificacién como “industrializacion”
Es decir, la reduccion del nmero de opera-
ciones in sity, trasladando el ensamblado lo
méximo posible a fabricas o talleres externos
al lugar de la propia obra. Al fin v al cabo, una
obra siempre ha consistido en “ensamblar”
productos industriales, ya se trate del vertido
de hormigones, aceros, ladrillos, puertas, ven-
tanas o azulejos. Y la clave ahora consiste en
que esos objetos adelanten su preensamblaje
externo a la obra lo més posible, llegando al
limite tedrico de transportar el edificio entero
y proceder solamente a anclarlo al terrenc.
Las ventajas que aporta esta forma de
producir fuera de la propia obra son bastante

miento del tiempo, por lo general largo, que
conlleva la tramitacién de licencias o en la
posibilidad de avanzar en la construccion con
independencia de la meteorologia imperante
en cada momento, al margen de las venta-
jas que conlleva poder centralizar la mano de
obra especializada o el acceso a economias
de escala.

Pero ensamblar muchos elementos peque-
Aos in situ también comporta una ventaja
fundamental, que creo explica el porqué
de su (insolente) persistencia en el tiempo:
flexibilidad.

Flexibilidad, por ejemplo, ante las opciones
estéticas del Cliente o de su Arquitecto. En
un ejemplo extremo, serfa dificil industrializar,
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version més contemporanea.
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